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ONS BEDRIJF

KWALITEITSBRANDERS EN -UITRUSTINGEN VOOR 
PROFESIONELE DAKBEDEKKERS SINDS 1961

ERVARING EN INNOVATIE
Sinds 1961 ontwerpt, produceert en distribueert Calloni Srl 
hogekwaliteitsuitrustingen voor professionele dakbewerkings- en 

waterdichtheidswerken met een rijkdom aan ervaring, technische vaardigheden en 
specifieke kennis die op de markten over de hele wereld verworven is. Ieder product 
is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de specifieke behoeften van 
iedere markt en iedere gebruiker.
Voor dit doel hebben we meer dan 50 jaar met onze klanten samengewerkt om 
de prestaties van onze uitrustingen te blijven verbeteren zodat de gebruikers voor 
excellentie kunnen gaan en in de best mogelijke omstandigheden, snel en veilig, 
kunnen werken.
Onze eigen flexibiliteit ten aanzien van de klant bevordert constante innovatie en de 
ontwikkeling van nieuwe producten met verschillende soorten materiaal. Dit stelt ons 
in staat aan de eisen van de steeds zorgvuldiger en veeleisender klanten te voldoen.
Onze passie en enthousiasme voor een constante verbetering en de sterke wil om te 
excelleren brengen ons bedrijf ertoe ervaring en innovatie met elkaar te combineren, 
te beginnen met de keuze van hogekwaliteitsgrondstoffen, tot de uiterste zorg en 
aandacht die aan het eindproduct gegeven wordt. Dankzij deze benadering is 
Calloni door de jaren heen synoniem geworden voor kwaliteit, erkend door de markt, 
veiligheid van het werkproces en betrouwbaarheid van de producten.

TECHNOLOGIE MADE IN ITALY
Calloni biedt een grote verscheidenheid aan professionele uitrustingen 
die ontworpen en vervaardigd zijn om te voldoen aan alle specifieke 

eisen op het gebied van professionele waterdichtheidswerken.
Onze productie, die strikt Made-in-italy is, begint met de keuze van 
hogekwaliteitsmateriaal en eindigt met de vervaardiging van op maat gemaakte 
producten. Het productieproces wordt constant gecontroleerd door ons gekwalificeerde 
en ervaren personeel dat in een veilige, gezonde en efficiënte omgeving werkt.
Door de jaren heen hebben wij vakmanschap gecombineerd met technologische 
ontwikkeling en procesautomatisering. We hebben specifieke automatische machines 
voor onze producten ontwikkeld. Op deze manier zijn wij in staat geweest te voldoen 
aan de steeds specifiekere eisen van onze klanten en om de productietijden te 
optimaliseren om hogekwaliteitsproducten tegen een competitieve prijs te produceren.
Daarom kan Calloni trots het “MADE IN ITALY”-merk gebruiken dat hem, ondersteund 
door de modernste TECHNOLOGIE, in staat stelt in de hele wereld een erkende en 
gewaardeerde partner te zijn.

ADVISERENDE EN TECHNISCHE ASSISTENTIE
Ons technisch kantoor ondersteunt de klant met de ervaring en de 
knowhow die in de meer dan 50 jaar activiteiten verworven zijn. Onze 

staf is beschikbaar om advies te verstrekken voordat u uw aankoop maakt, alsmede 
voor naverkoopdiensten, zoals reparaties, reserveonderdelen en toebehoren.
Ons gespecialiseerd en hoog gekwalificeerd personeel biedt punctuele en 
onmiddellijke assistentie, van eenvoudig advies tot de verstrekking van certificaten en 
technische en veiligheidsinformatiebladen.

GEBRUIKSKLARE PRODUCTEN
Met een catalogus van meer dan 100 artikelen kan Calloni de 
onmiddellijke beschikbaarheid van de producten garanderen, die 

rechtstreeks uit het magazijn in zowel Italië als naar het buitenland verzonden worden.
Het personeel van Calloni is in staat om aan de verzoeken van iedere klant te voldoen. 
Door de jaren heen stond het personeel in voor de betrouwbaarheid van de levering 
en de onmiddellijke afwikkeling van de orders.
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 Deze brander is speciaal ontworpen en vervaardigd voor de toepassing van gemodificeerde 
bitumenmembranen. Dankzij de krachtige vlam maakt deze brander zeer goede prestaties en 
een zeer hoge productie mogelijk.

	Hij heeft een regelsysteem met dubbele klep, met:
 hoofdklep met handwiel, waarmee de gasstroom geopend, afgesloten en geregeld kan worden
 kalibratieklep met handwiel, waarmee het lage punt geregeld wordt (om te voorkomen dat de 

startvlam een gevaarlijke lengte bereikt) en voor de besparing van gas
 hendel voor de verkrijging van de maximum uitgangsvlam

	Hij is van standaard staal gemaakt en is ontworpen ion overeenstemming met Europese 
Normen EN ISO9012. 

	 Iedere brander ondergaat een diepgaande eindtest.

	Profy plus is beschikbaar met een vaste steel (Profy 1 plus) en met een verwisselbare steel 
(Profy 2 plus) 

profy 1 plus  - VASTE STEEL

profy 2 plus  - VERWISSELBARE STEEL

Kalibratieklep  
met handwiel

Hendel

Hoofdklep  
met handwiel

KIT MET ALLE TOEBEHOREN BEVAT:

 Profy 2 Plus brander met piëzo-elektrische 
ontsteking, draaibare aansluiting en 
standaard

 Rubber slang, 10 m. 8x15 mm, 20 
bar, getest in overeenstemming met 
Europese Normen EN ISO3821 met 
knikbeveiligingsveer

 Drukregelaar met veiligheidsklep

KIT MET ALLE TOEBEHOREN BEVAT:

 Profy 1 Plus brander met piëzo-elektrische 
ontsteking, draaibare aansluiting en 
standaard

 Rubber slang, 10 m. 8x15 mm, 20 
bar, getest in overeenstemming met 
Europese Normen EN ISO3821 met 
knikbeveiligingsveer

 Drukregelaar met veiligheidsklep

STANDAARD STAAL 

STANDAARD STAAL 

Standaard
Draaibare aansluiting

Knikbeveiligingsveer 
voor slang

Regelaar met  
veiligheidsklep

Piëzo-elektrische 
ontsteking

EN ISO3821 
rubber slang

REGELSYSTEEM MET DUBBELE KLEP:

STANDAARD STAAL

Standaard Draaibare aansluiting

Knikbeveiligingsveer 
voor slang

Regelaar met  
veiligheidsklep

Piëzo-elektrische 
ontsteking

EN ISO3821 
rubber slang
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PIËZO-ELEKTRISCHE ONTSTEKING
code 1014.AP	
Het ontsteekt de brander veilig, verlaagt de 
gasdispersie en stilstand voor de gebruiker. 
Met name voor het Profy model is de 
kalibratie al afgesteld om de ontsteking van 
de brander te vergemakkelijken.

DRAAIBARE AANSLUITING
code 1011.AG	
Deze aansluiting is ontworpen om de 
verdraaiing van de gasslang te vermijden 
tijdens de bediening van de brander. De 
brander kan door deze verdraaiing zwaar en 
instabiel worden.

KNIKBEVEILIGINGSVEER VOOR SLANG
code 1011.MT
De knikbeveiligingsveer voor de slang 
voorkomt dat de gasslang buigt en op 
het zwakste punt, namelijk het punt van 
aansluiting op de brander, barst. Deze is bij 
alle modellen ingesloten.

RUBBER SLANG 
code 1025.EN
Rubber slang van 8x15 mm 20 bar, 
getest in overeenstemming met Europese 
Normen EN ISO3821.

STANDAARD 
code 1011.PP
Deze stelt de brander in staat neergezet 
te worden met de kop omhoog om te 
voorkomen dat de vlam in aanraking komt 
met het te verhitten oppervlak.

VERVANGINGSKIT VOOR PROFY PLUS 
GASSTROOMKLEP 
code 1011.RK6

PROFESSIONELE LPG 
HOGEDRUKREGELAAR
code 1030.V - MET VEILIGHEIDSKLEP

code 1030 - MET VEILIGHEIDSKLEP

Het is een LPG hogedrukregelaar die van 
0 tot 4 bar werk met een stroomsnelheid 
van 12 Kg/h. Deze is beschikbaar voor 
verschillende soorten aansluitingen en kan 
uitgerust zijn met een veiligheidsklep die de 
gasstroom vanaf de gascilinder hermetisch 
stopt als de rubber slang breekt of barst. 
Als het lek gedetecteerd is, zal de regelaar 
opnieuw in dienst gesteld worden door op 
een vrijgaveknop te drukken.

profy 1 plus - STEEL

BESCHIKBARE MATEN
120 mm. steel
180 mm. steel
220 mm. steel
380 mm. steel
480 mm. steel
600 mm. steel

RESERVEONDERDELEN, TOEBEHOREN EN BESCHIKBARE MATEN

SPECIFICATIES - PROFY 1 PLUS EN PROFY 2 PLUS

MAAT CALORISCH VERMOGEN MAX VERBRUIK

KOP
mm Ø

STEEL
mm

GEWICHT GR KCAL/H Kw Kj/h WERKDRUK 
BAR

Kg/h 
(4bar)Profy 1 Profy 2

30 220 566 603 21576 25,09 90297 0 - 1 *1,800 (1bar)

40 220 602 639 28768 33,45 120396 0 - 1 *2,400 (1bar)

50 220 707 744 64729 75,27 270891 2 - 4  5,400

60 220 752 789 93498 108,72 391287 2 - 4  7,800

70 220 783 820 97094 112,90 406336 2 - 4  8,100

2x50 220 1006 1043 95296 110,81 398812 2 - 4  7,950

PROFY 2 PLUS - LANS EN HANDGREEP

code
LPPI12	 Lans - 120 mm. steel
LPPI18	 Lans - 180 mm. steel
LPPI22	 Lans - 220 mm. steel
LPPI38	 Lans - 380 mm. steel
LPPI48	 Lans - 480 mm. steel
LPPI60	 Lans - 600 mm. steel

IPPI	 Handgreep Profy 2 Plus
IPPIG	 Handgreep Profy 2 Plus  
	 met draaibare aansluiting

LENGTE

VERWISSELBARE

1014.5A  Ø 50 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.6A  Ø 60 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.7A Ø 70 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.5DA 2 x Ø 50 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.3 Ø 30 mm

1014.4 Ø 40 mm

1014.5 Ø 50 mm 

1014.6 Ø 60 mm

1014.7 Ø 70 mm 

1014.5D 2 x Ø 50 mm

BRANDERKOPPEN - PROFY 1 PLUS EN PROFY 2 PLUS

STANDAARD STAAL

360°

360°

code øø

LENGTE

VASTE
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	Profy Plus Titanium is een brander die van ultralicht TITANIUM gemaakt is. Hij is door 
Calloni ontworpen om het zware en vermoeiende dagelijkse werk van de professionele 
waterdichtheidspecialist te verlichten, met name tijdens langdurige werken. Het gewicht is 
namelijk met 30% teruggebracht in vergelijking met standaard branders.

	Hij heeft een regelsysteem met dubbele klep, met: 
 hoofdklep met handwiel, waarmee de gasstroom geopend, afgesloten en geregeld kan worden
 kalibratieklep met handwiel, waarmee het lage punt geregeld wordt (om te voorkomen dat de 	

startvlam een gevaarlijke lengte bereikt) en voor de besparing van gas
 hendel voor de verkrijging van de maximum uitgangsvlam

	Hij is ontworpen in overeenstemming met Europese Normen EN ISO9012. 

	 Iedere brander ondergaat een diepgaande eindtest.

	Profy plus Titanium is beschikbaar met een vaste steel (Profy 1 plus Titanium) en met een 
verwisselbare steel (Profy 2 plus Titanium)

profy 1 pluS TITANIUM  - VASTE STEEL

profy 2 plus  TITANIUM  - VERWISSELBARE STEEL

Kalibratieklep  
met handwiel

Hendel

KIT MET ALLE TOEBEHOREN BEVAT:

 Profy 2 Plus Titanium brander met 
piëzo-elektrische ontsteking, draaibare 
aansluiting en standaard

 Rubber slang, 10 m. 8x15 mm, 20 
bar, getest in overeenstemming met 
Europese Normen EN ISO3821 met 
knikbeveiligingsveer

 Drukregelaar met veiligheidsklep

KIT MET ALLE TOEBEHOREN BEVAT:

 Profy 1 Plus Titanium brander met 
piëzo-elektrische ontsteking, draaibare 
aansluiting en standaard

 Rubber slang, 10 m. 8x15 mm, 20 
bar, getest in overeenstemming met 
Europese Normen EN ISO3821 met 
knikbeveiligingsveer

 Drukregelaar met veiligheidsklep

TITANIUM

TITANIUM

Standaard Draaibare aansluiting

Knikbeveiligingsveer 
voor slang

Regelaar met  
veiligheidsklep

Piëzo-elektrische 
ontsteking

EN ISO3821 
rubber slang

Standaard

Draaibare aansluiting

Knikbeveiligingsveer 
voor slang

Regelaar met 
veiligheidsklep

Piëzo-elektrische 
ontsteking

EN ISO3821 
rubber slang

REGELSYSTEEM MET DUBBELE KLEP:

 TITANIUM

Hoofdklep  
met handwiel
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PIËZO-ELEKTRISCHE ONTSTEKING
code 1014.AP	
Het ontsteekt de brander veilig, verlaagt de 
gasdispersie en stilstand voor de gebruiker. 
Met name voor het Profy model is de 
kalibratie al afgesteld om de ontsteking van 
de brander te vergemakkelijken.

DRAAIBARE AANSLUITING
code 1011.AG	
Deze aansluiting is ontworpen om de 
verdraaiing van de gasslang te vermijden 
tijdens de bediening van de brander. De 
brander kan door deze verdraaiing zwaar 
en instabiel worden.

KNIKBEVEILIGINGSVEER VOOR SLANG
code 1011.MT
De knikbeveiligingsveer voor de slang 
voorkomt dat de gasslang buigt en op 
het zwakste punt, namelijk het punt van 
aansluiting op de brander, barst. Deze is 
bij alle modellen ingesloten.

RUBBER SLANG 
code 1025.EN
Rubber slang van 8x15 mm 20 bar, 
getest in overeenstemming met Europese 
Normen EN ISO3821.

STANDAARD 
code 1011.PP
Deze stelt de brander in staat neergezet 
te worden met de kop omhoog om te 
voorkomen dat de vlam in aanraking komt 
met het te verhitten oppervlak.

VERVANGINGSKIT VOOR PROFY PLUS 
TITANIUM GASSTROOMKLEP 
code 1011.RK7

PROFESSIONELE LPG 
HOGEDRUKREGELAAR
code 1030.V - MET VEILIGHEIDSKLEP

code 1030 - MET VEILIGHEIDSKLEP

Het is een LPG hogedrukregelaar die van 
0 tot 4 bar werk met een stroomsnelheid 
van 12 Kg/h. Deze is beschikbaar voor 
verschillende soorten aansluitingen en kan 
uitgerust zijn met een veiligheidsklep die de 
gasstroom vanaf de gascilinder hermetisch 
stopt als de rubber slang breekt of barst. 
Als het lek gedetecteerd is, zal de regelaar 
opnieuw in dienst gesteld worden door op 
een vrijgaveknop te drukken.

profy 1 pluS TITANIUM - STEEL

BESCHIKBARE MATEN
120 mm. Titanium steel
180 mm. Titanium steel
220 mm. Titanium steel
380 mm. Titanium steel
480 mm. Titanium steel
600 mm. Titanium steel

RESERVEONDERDELEN, TOEBEHOREN EN BESCHIKBARE MATEN

SPECIFICATIES - PROFY 1 PLUS TITANIUM EN PROFY 2 PLUS TITANIUM

MAAT CALORISCH VERMOGEN MAX VERBRUIK

KOP
mm Ø

STEEL
mm

GEWICHT GR Kcal/h Kw Kj/h WERKDRUK 
bar

Kg/h 
(4bar)Profy 1 Profy 2

30 220 488 515 21576 25,09 90297 0 - 1 *1,800 (1bar)

40 220 521 548 28768 33,45 120396 0 - 1 *2,400 (1bar)

50 220 577 604 64729 75,27 270891 2 - 4  5,400

60 220 600 627 93498 108,72 391287 2 - 4  7,800

70 220 667 694 97094 112,90 406336 2 - 4  8,100

2x50 220 809 836 95296 110,81 398812 2 - 4  7,950

profy 2 plus TITANIUM - LANS EN HANDGREEP

code	 Lans - Titanium steel
LPPTI12	 LLans - 120 mm. steel
LPPTI18	 Lans - 180 mm. steel
LPPTI22	 Lans - 220 mm. steel
LPPTI38	 Lans - 380 mm. steel
LPPTI48	 Lans - 480 mm. steel
LPPTI60	 Lans - 600 mm. steel

IPPTI	 Handgreep Profy 2 Plus Titanium
IPPTIG	 Handgreep Profy 2 Plus Titanium  
	 met draaibare aansluiting

LENGTE

VERWISSELBARE

1014.5TA  Ø 50 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.6TA  Ø 60 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.7TA Ø 70 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.5DTA 2 x Ø 50 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.3T Ø 30 mm 

1014.4T Ø 40 mm 

1014.5T Ø 50 mm 

1014.6T Ø 60 mm

1014.7T Ø 70 mm 

1014.5DT 2 x Ø 50 mm

BRANDERKOPPEN - PROFY 1 PLUS TITANIUM EN PROFY 2 PLUS TITANIUM

titanium

360°

360°

code øø

LENGTE

VASTE
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	Profy Plus Inox is een brander van de beste kwaliteit roestvrij staal.  
Hij is uiterst sterk, geschikt voor zware omstandigheden en duurzaam.

	Hij heeft een regelsysteem met dubbele klep, met:
 hoofdklep met handwiel, waarmee de gasstroom geopend, afgesloten en geregeld kan worden
 kalibratieklep met handwiel, waarmee het lage punt geregeld wordt (om te voorkomen dat de 

startvlam een gevaarlijke lengte bereikt) en voor de besparing van gas
 hendel voor de verkrijging van de maximum uitgangsvlam

	Hij is ontworpen in overeenstemming met Europese Normen EN ISO9012. 

	 Iedere brander ondergaat een diepgaande eindtest.

	Profy plus Inox is beschikbaar met een vaste steel (Profy 1 plus Inox) en met een verwisselbare 
steel (Profy 2 plus Inox)

profy 1 pluS INOX  - VASTE STEEL

profy 2 plus  INOX  - VERWISSELBARE STEEL

Kalibratieklep  
met handwiel

Hendel

KIT MET ALLE TOEBEHOREN BEVAT:

 Profy 2 Plus Inox brander met piëzo-
elektrische ontsteking, draaibare 
aansluiting en standaard

 Rubber slang, 10 m. 8x15 mm, 20 
bar, getest in overeenstemming met 
Europese Normen EN ISO3821 met 
knikbeveiligingsveer

 Drukregelaar met veiligheidsklep

KIT MET ALLE TOEBEHOREN BEVAT:

 Profy 1 Plus Inox brander met piëzo-
elektrische ontsteking, draaibare 
aansluiting en standaard

 Rubber slang, 10 m. 8x15 mm, 20 
bar, getest in overeenstemming met 
Europese Normen EN ISO3821 met 
knikbeveiligingsveer

 Drukregelaar met veiligheidsklep

ROESTVRIJ STAAL

ROESTVRIJ STAAL

Standaard Draaibare aansluiting

Knikbeveiligingsveer 
voor slang

Regelaar met  
veiligheidsklep

Piëzo-elektrische 
ontsteking

EN ISO3821 
rubber slang

Standaard
Draaibare aansluiting

Knikbeveiligingsveer 
voor slang

Regelaar met  
veiligheidsklep

Piëzo-elektrische 
ontsteking

EN ISO3821 
rubber slang

REGELSYSTEEM MET DUBBELE KLEP:

 ROESTVRIJ STAAL

Hoofdklep  
met handwiel
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PIËZO-ELEKTRISCHE ONTSTEKING
code 1014.AP	
Het ontsteekt de brander veilig, verlaagt de 
gasdispersie en stilstand voor de gebruiker. 
Met name voor het Profy model is de 
kalibratie al afgesteld om de ontsteking van 
de brander te vergemakkelijken.

DRAAIBARE AANSLUITING
code 1011.AG	
Deze aansluiting is ontworpen om de 
verdraaiing van de gasslang te vermijden 
tijdens de bediening van de brander. De 
brander kan door deze verdraaiing zwaar 
en instabiel worden.

KNIKBEVEILIGINGSVEER VOOR SLANG
code 1011.MT
De knikbeveiligingsveer voor de slang 
voorkomt dat de gasslang buigt en op 
het zwakste punt, namelijk het punt van 
aansluiting op de brander, barst. Deze is bij 
alle modellen ingesloten.

RUBBER SLANG 
code 1025.EN
Rubber slang van 8x15 mm 20 bar, 
getest in overeenstemming met Europese 
Normen EN ISO3821.

STANDAARD 
code 1011.PP
Deze stelt de brander in staat neergezet 
te worden met de kop omhoog om te 
voorkomen dat de vlam in aanraking komt 
met het te verhitten oppervlak.

VERVANGINGSKIT VOOR PROFY PLUS 
INOX GASSTROOMKLEP 
code 1011.RK6

PROFESSIONELE LPG 
HOGEDRUKREGELAAR
code 1030.V - MET VEILIGHEIDSKLEP

code 1030 - MET VEILIGHEIDSKLEP

Het is een LPG hogedrukregelaar die van 
0 tot 4 bar werk met een stroomsnelheid 
van 12 Kg/h. Deze is beschikbaar voor 
verschillende soorten aansluitingen en kan 
uitgerust zijn met een veiligheidsklep die de 
gasstroom vanaf de gascilinder hermetisch 
stopt als de rubber slang breekt of barst. 
Als het lek gedetecteerd is, zal de regelaar 
opnieuw in dienst gesteld worden door op 
een vrijgaveknop te drukken.

profy 1 pluS inox - STEEL

BESCHIKBARE MATEN
120 mm. Inox steel
180 mm. Inox steel
220 mm. Inox steel
380 mm. Inox steel
480 mm. Inox steel
600 mm. Inox steel

RESERVEONDERDELEN, TOEBEHOREN EN BESCHIKBARE MATEN

SPECIFICATIES - PROFY 1 PLUS INOX EN PROFY 2 PLUS INOX

MAAT CALORISCH VERMOGEN MAX VERBRUIK

KOP
mm Ø

STEEL
mm

GEWICHT GR Kcal/h Kw Kj/h WERKDRUK 
BAR

KG/H
(4BAR)Profy 1 Profy 2

30 220 594 620 21576 25,09 90297 0 - 1 *1,800 (1bar)

40 220 629 655 28768 33,45 120396 0 - 1 *2,400 (1bar)

50 220 737 763 64729 75,27 270891 2 - 4  5,400

60 220 773 799 93498 108,72 391287 2 - 4  7,800

70 220 803 829 97094 112,90 406336 2 - 4  8,100

2x50 220 1072 1098 95296 110,81 398812 2 - 4  7,950

profy 2 plus INOX - LANS EN HANDGREEP

code	 Lans - Inox steel
LPPXI12	 Lans - 120 mm. steel
LPPXI18	 Lans - 180 mm. steel
LPPXI22	 Lans - 220 mm. steel
LPPXI38	 Lans - 380 mm. steel
LPPXI48	 Lans - 480 mm. steel
LPPXI60	 Lans - 600 mm. steel

IPPXI	 Handgreep Profy 2 Plus Inox
IPPXIG	 Handgreep Profy 2 Plus Inox  
	 met draaibare aansluiting

LENGTE

VERWISSELBARE

1014.5XA  Ø 50 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.6XA  Ø 60 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.7XA Ø 70 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.5DXA 2 x Ø 50 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.3X Ø 30 mm

1014.4X Ø 40 mm

1014.5X Ø 50 mm 

1014.6X Ø 60 mm

1014.7X Ø 70 mm 

1014.5DX 2 x Ø 50 mm

BRANDERKOPPEN - PROFY 1 PLUS INOX EN PROFY 2 PLUS INOX

ROESTVRIJ STAAL

360°

360°

code øø

LENGTE

VASTE
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	Profy Plus Brass is een brander van hoge kwaliteit messing. Hij is door Calloni ontworpen 
voor klanten die om dit specifieke soort materiaal vragen. Het gehele gamma Profy Plus Brass 
wordt verstrekt met branderkoppen met zwarte zinkbeplating.

	Hij heeft een regelsysteem met dubbele klep, met: 
 hoofdklep met handwiel, waarmee de gasstroom geopend, afgesloten en geregeld kan worden
 kalibratieklep met handwiel, waarmee het lage punt geregeld wordt (om te voorkomen dat de 

startvlam een gevaarlijke lengte bereikt) en voor de besparing van gas
 hendel voor de verkrijging van de maximum uitgangsvlam

	Hij is ontworpen in overeenstemming met Europese Normen EN ISO9012. 

	 Iedere brander ondergaat een diepgaande eindtest.

	Profy plus Brass is beschikbaar met een vaste steel (Profy 1 Plus Brass) en met een 
verwisselbare steel (Profy 2 Plus Brass) 

profy 1 pluS BRASS  - VASTE STEEL

profy 2 plus BRASS  - VERWISSELBARE STEEL

Kalibratieklep 
met handwiel

Hendel

KIT MET ALLE TOEBEHOREN BEVAT:

 Profy 2 Plus Brass brander met piëzo-
elektrische ontsteking, draaibare 
aansluiting en standaard

 Rubber slang, 10 m. 8x15 mm, 20 
bar, getest in overeenstemming met 
Europese Normen EN ISO3821 met 
knikbeveiligingsveer

 Drukregelaar met veiligheidsklep

KIT MET ALLE TOEBEHOREN BEVAT:

 Profy 1 Plus Brass brander met piëzo-
elektrische ontsteking, draaibare 
aansluiting en standaard

 Rubber slang, 10 m. 8x15 mm, 20 
bar, getest in overeenstemming met 
Europese Normen EN ISO3821 met 
knikbeveiligingsveer

 Drukregelaar met veiligheidsklep

MESSING

MESSING

Standaard
Draaibare aansluiting

Knikbeveiligingsveer 
voor slang

Regelaar met  
veiligheidsklep

Piëzo-elektrische 
ontsteking

EN ISO3821 
rubber slang

REGELSYSTEEM MET DUBBELE KLEP:

MESSING
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Standaard Draaibare aansluiting

Knikbeveiligingsveer 
voor slang

Regelaar met  
veiligheidsklep

Piëzo-elektrische 
ontsteking

EN ISO3821 
rubber slang

Hoofdklep  
met handwiel
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PIËZO-ELEKTRISCHE ONTSTEKING
code 1014.AP	
Het ontsteekt de brander veilig, verlaagt de 
gasdispersie en stilstand voor de gebruiker. 
Met name voor het Profy model is de 
kalibratie al afgesteld om de ontsteking van 
de brander te vergemakkelijken.

DRAAIBARE AANSLUITING
code 1011.AG	
Deze aansluiting is ontworpen om de 
verdraaiing van de gasslang te vermijden 
tijdens de bediening van de brander. De 
brander kan door deze verdraaiing zwaar 
en instabiel worden.

KNIKBEVEILIGINGSVEER VOOR SLANG
code 1011.MT
De knikbeveiligingsveer voor de slang 
voorkomt dat de gasslang buigt en op 
het zwakste punt, namelijk het punt van 
aansluiting op de brander, barst. Deze is bij 
alle modellen ingesloten.

RUBBER SLANG 
code 1025.EN
Rubber slang van 8x15 mm 20 bar, 
getest in overeenstemming met Europese 
Normen EN ISO3821.

STANDAARD 
code 1011.PP
Deze stelt de brander in staat neergezet 
te worden met de kop omhoog om te 
voorkomen dat de vlam in aanraking komt 
met het te verhitten oppervlak.

VERVANGINGSKIT VOOR PROFY PLUS 
Brass GASSTROOMKLEP 
code 1011.RK6

PROFESSIONELE LPG 
HOGEDRUKREGELAAR
code 1030.V - MET VEILIGHEIDSKLEP

code 1030 - MET VEILIGHEIDSKLEP

Het is een LPG hogedrukregelaar die van 
0 tot 4 bar werk met een stroomsnelheid 
van 12 Kg/h. Deze is beschikbaar voor 
verschillende soorten aansluitingen en kan 
uitgerust zijn met een veiligheidsklep die de 
gasstroom vanaf de gascilinder hermetisch 
stopt als de rubber slang breekt of barst. 
Als het lek gedetecteerd is, zal de regelaar 
opnieuw in dienst gesteld worden door op 
een vrijgaveknop te drukken.

profy 1 plus BRASS - STEEL

BESCHIKBARE MATEN
120 mm. messing steel
180 mm. messing steel
220 mm. messing steel
380 mm. messing steel
480 mm. messing steel
600 mm. messing steel

RESERVEONDERDELEN, TOEBEHOREN EN BESCHIKBARE MATEN

SPECIFICATIES - PROFY 1 PLUS Brass EN PROFY 2 PLUS Brass

MAAT CALORISCH VERMOGEN MAX VERBRUIK

KOP
mm Ø

STEEL
mm

GEWICHT GR Kcal/h Kw Kj/h WERKDRUK 
BAR

KG/H
(4BAR)Profy 1 Profy 2

30 220 580 615 21576 25,09 90297 0 - 1 *1,800 (1bar)

40 220 614 649 28768 33,45 120396 0 - 1 *2,400 (1bar)

50 220 717 752 64729 75,27 270891 2 - 4  5,400

60 220 760 795 93498 108,72 391287 2 - 4  7,800

70 220 790 825 97094 112,90 406336 2 - 4  8,100

2x50 220 1029 1064 95296 110,81 398812 2 - 4  7,950

profy 2 plus BRASS- LANS EN HANDGREEP

code	 Lans - Messing steel
LPPBI12	 Lans - 120 mm. steel
LPPBI18	 Lans - 180 mm. steel
LPPBI22	 Lans - 220 mm. steel
LPPBI38	 Lans - 380 mm. steel
LPPBI48	 Lans - 480 mm. steel
LPPBI60	 Lans - 600 mm. steel

IPPBI	 Handgreep Profy 2 Plus Brass
IPPBIG	 Handgreep Profy 2 Plus Brass 
	 met draaibare aansluiting

LENGTE

VERWISSELBARE

1014.5BA  Ø 50 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.6BA  Ø 60 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.7BA Ø 70 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.5DBA 2 x Ø 50 mm - met piëzo-elektrische ontsteking

1014.3B Ø 30 mm

1014.4B Ø 40 mm

1014.5B Ø 50 mm 

1014.6B Ø 60 mm

1014.7B Ø 70 mm 

1014.5DB 2 x Ø 50 mm

BRANDERKOPPEN - PROFY 1 PLUS Brass EN PROFY 2 PLUS Brass

MESSING
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360°

360°

code øø

LENGTE

VASTE
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H.P. REGELAAR 12 KG/H 
MET INSTELBARE
KALIBRATIE
code 1030

code STROOM CAPACITEIT KALIBRATIE INLAAT UITLAAT

1030 12 kg/h 0-4 BAR Beschikbaar met alle 
soorten aansluitingen

Nippel
8mm.

H.P. REGELAAR 12 KG/H  
MET INSTELBARE  
KALIBRATIE EN  
VEILIGHEIDSKLEP  
(DOORSTROOMBEGRENZER)
code 1030.V

code STROOM CAPACITEIT KALIBRATIE INLAAT UITLAAT

1030.V 12 kg/h 0-4 BAR Beschikbaar met alle 
soorten aansluitingen

Nippel
8mm.

H.P. REGELAAR 8 KG/H MET INSTELBARE 
KALIBRATIE
code 1030.RE.it

code STROOM CAPACITEIT KALIBRATIE INLAAT UITLAAT

1030.re.it 8 kg/h 0-4 BAR Zeskantmoer CH25 
W 20x14” vrouwelijk 
links

3/8” 
man-
nelijk 
links

H.P. REGELAAR 8 KG/H 
MET INSTELBARE KALIBRATIE
code 1030.re.din

code STROOM CAPACITEIT KALIBRATIE INLAAT UITLAAT

1030.RE.DIN 8 kg/h 0-4 BAR Zeskantmoer CH30 
(h20) W 21,8x14” 
vrouwelijk links

3/8” 
man-
nelijk 
links

H.P. REGELAAR 4 KG/H 
MET SNELLE AANSLUITING
DIAM. 21 MM
code 1030.RE.QO21

code STROOM CAPACITEIT KALIBRATIE INLAAT UITLAAT

1030.RE.QO21 4 kg/h 0-2 BAR Snelle 
aansluiting 
diam. 21 mm

Nippel
8mm

H.P. REGELAAR 8 KG/H 
MET INSTELBARE KALIBRATIE
code 1030.re.IR

code STROOM CAPACITEIT KALIBRATIE INLAAT UITLAAT

1030.RE.IR 8 kg/h 0-4 BAR Zeskantmoer CH30 
(h17) W 21,8x14” 
vrouwelijk links

3/8” 
man-
nelijk 
links

H.P. REGELAAR 8 KG/H  
MET INSTELBARE KALIBRATIE
code 1030.re.UK

code STROOM CAPACITEIT KALIBRATIE INLAAT UITLAAT

1030.RE.UK 8 kg/h 0-4 BAR 	 Zeskantmoer 
POL CH30 G 5/8” 
mannelijk links

3/8” 
man-
nelijk 
links

H.P. REGELAAR 8 KG/H 
MET INSTELBARE KALIBRATIE
code 1030.re.UL

code STROOM CAPACITEIT KALIBRATIE INLAAT UITLAAT

1030.RE.UL 8 kg/h 0-4 BAR Zeskantmoer POL 
CH23 0,880” 14 
NGO mannelijk links

9/16” 
man-
nelijk 
links

H.P. REGELAAR 8 KG/H 
MET INSTELBARE KALIBRATIE
code 1030.re.ISR

code STROOM CAPACITEIT KALIBRATIE INLAAT UITLAAT

1030.RE.ISR 8 kg/h 0-4 BAR POL aansluiting met 
2 vleugels en rubber 
punt 0,880” 14 NGO 
mannelijk links

3/8” 
man-
nelijk 
links

ORANJE RUBBER PROPAANSLANG 8X15 MM 20 BAR IN 
OVEREENSTEMMING MET EUROPESE NORMEN EN ISO3821
code 1025.EN

code TYPE/MAAT

1025.EN 8 mm rubber propaanslang
8x15 mm EN ISO3821 20 bar - per meter

code TYPE/MAAT

1025.REN 8 mm rubber propaanslang
8x15 mm EN ISO3821 20 bar gemonteerd 3/8" links

DOORSTROOMBEGRENZER MET HANDMATIGE 
RESET MET 3/8" LINKER AANSLUITING
code 1030.vef

code STROOM CAPACITEIT INLAAT UITLAAT

1030.VEF 10-14 kg/h 3/8” vrouwelijkk 
links

3/8” 
man-
nelijk 
links

VLAMTERUGSLAGBEVEILIGING VOOR 
SLANGAANSLUITING
code 8146/C

VLAMTERUGSLAGBEVEILIGING VOOR 
SLANGAANSLUITING EN DRAAD MONTAGE
code 8148/C

H.P. REGELAAR 4 KG/H 
MET SNELLE AANSLUITING 
DIAM. 22 MM ZESKANTIG
code 1030.RE.QO22E

HORIZONTALE ADAPTER DIAM. 21 MM VOOR H.P. 
REGELAAR, SNELLE AANSLUITING 
code 1030.RE.QOAD21.O

VERTICALE ADAPTER 
DIAM. 22 MM ZESKANTIG 
VOOR H.P. REGELAAR, 
SNELLE AANSLUITING
code 1030.RE.QOAD22e.V

code STROOM CAPACITEIT KALIBRATIE INLAAT UITLAAT

1030.RE.QO22E 4 kg/h 0-2 BAR Snelle 
aansluiting 
diam. 22 mm 
zeskantig

Nippel 
8mm

code INLAAT UITLAAT

1030.RE.QOAD21.O Snelle 
aansluiting 
diam. 21 mm

W 20x14'' 
mannelijk 
links

code INLAAT UITLAAT

1030.RE.QOAD22e.v Snelle 
aansluiting 
diam. 22 mm 
zeskantig

W 20x14'' 
mannelijk 
links

 LPG HOGEDRUKREGELAARS EN RUBBER PROPAANSLANG
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1. Het aanbrengen van bitumenmembranen op oppervlakken 
waarvoor het gebruik van open vuur niet toegestaan of raad-
zaam is, zoals hout en/of bepaalde soorten isolatiemateriaal. 

2. Het versnellen van het aanbrengen van zelfklevende membra-
nen, als speciale delen uitgevoerd moeten worden, zoals kragen, 
uitsteeksels, hoeken en overlappingen, die moeilijk uitvoerbaar 
zijn in koude vochtige klimaten en bij lage temperaturen.

DE HETELUCHTBRANDER DAKBEDEKKINGSWERKEN IS GESCHIKT VOOR:

HETELUCHTBRANDER DAKBEDEKKINGSWERKEN

3. Het drogen van een oppervlak met hete lucht voordat het 
waterdicht gemaakt wordt. 

4. Het aanbrengen van bitumenmembranen vlakbij dakramen, 
vensterruiten, kabels, waar het gevaarlijk is open vuur te 
gebruiken.

 De heteluchtbrander voor dakbedekkingswerken werkt met 
propaangas. Hij ontwikkelt een heteluchtstroom en wordt 
gebruikt als open vuur niet toegestaan of raadzaam is. Dankzij 
het speciale vortexsysteem van de brander wordt binnenin 
de stalen kop een lucht-gas verbranding gecreëerd. Deze 
verbranding produceert een geconcentreerde, krachtige vlam 
die een sterke, regelbare heteluchtstroom verstrekt waarmee 
het materiaal snel verwarmd kan worden.

	 Deze speciale brander is bijzonder geschikt voor het 
aanbrengen van elastomerische (laagsmeltende) membranen, 
het drogen van oppervlakken en ook om het aanbrengen van 
zelfklevende membranen te versnellen (die moeilijk aan te 
brengen zijn in koude en vochtige weersomstandigheden).

KIT HETELUCHTBRANDER DAKBEDEKKINGSWERKEN
code 1012.HAK
Deze bevat:

 Heteluchtbrander dakbedekkingswerken met piëzo-elektrische 
ontsteking

 Draaibare aansluiting
 Persluchtinrichting
 Rubber slang EN ISO3821
 Regelaar met veiligheidsklep

HETELUCHTBRANDER DAKBEDEKKINGSWERKEN
code 1012.HA
Deze bevat:

 Heteluchtbrander dakbedekkingswerken met piëzo-elektrische 
ontsteking

 Draaibare aansluiting
 Persluchtinrichting

90
 m

m

SPECIFICATIES - HETELUCHTBRANDER DAKBEDEKKINGSWERKEN

MAAT CALORISCH VERMOGEN MAX VERBRUIK TEMPERATUUR

KOP
MM Ø

STEEL
MM

GEWICHT 
GR

Kcal/h Kw Kj/h Kg/h 
(2bar)

OVER

90 430 1,1 13185 15,33 55180 1,1 700 °C
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	Deze brander is ontworpen voor de droge toepassing van 
gemodificeerde bitumenmembranen, wanneer de membraan 
niet op het oppervlak aangebracht wordt maar alleen op 
de overlappingen gelast wordt. Dit soort brander biedt de 
gebruiker een groot voordeel, de brander stelt hem namelijk in 
staat rechtop te staan terwijl hij werkt, in plaats van naar voren 
te buigen en een ongemakkelijke lichaamshouding aan te 
nemen. Dankzij de krachtige vlam en het veiligheidssysteem, 
dat voorkomt dat de vlam uitgaat, verzekert de overlapbrander 
een zeer hoog rendement. De regeling van de brander 
bestaat uit twee kleppen die samen met een hendel een 
constante vlamregeling mogelijk maken. Dit is zeer belangrijk 
om een perfecte las te verkrijgen. De branderhandgreep kan 
verwijderd worden en gebruikt worden met een verwisselbare 
standaard lans, die bij de kit geleverd kan worden. Dit 
kenmerk is opnieuw een zeer belangrijk voordeel van onze 
brander, op deze wijze is het namelijk niet nodig een andere 
brander te gebruiken om de verbindingen te lassen. Er wordt 
ook een wals geleverd om de twee overlapte membranen aan 
te drukken nadat ze met de overlapbrander verhit zijn zodat 
een perfecte verbinding ertussen tot stand gebracht wordt. De 
wals kan samen met de overlapbrander of afzonderlijk door 
een andere werknemer gebruikt worden. Het voornaamste 
doel ervan is om het dakbedekkingswerk te versnellen en 
gemakkelijker te maken en om een toepassing van kwaliteit te 
verkrijgen.

	 De overlapbrander is uitgerust met een piëzo-elektrische 
ontsteking.

OVERLAPBRANDER VOLLEDIGE KIT
code 1016.JSTK
Deze bevat:

 Overlapbrander met piëzo-elektrische ontsteking
 Handgreep met draaibare aansluiting
 Nadenwalsen 8 kg druk met handgreep
 Lans 220 mm, kop Ø 50 mm met piëzo-elektrische ontsteking en standaard
 Rubber slang 10 m. EN ISO3821
 Regelaar met veiligheidsklep

	

Piëzo-elektrische 
ontsteking

1150 mm

SPECIFICATIES - OVERLAPBRANDER

MAAT CALORISCH VERMOGEN MAX VERBRUIK

KOP
MM Ø

STEEL
MM

GEWICHT
KG 

Kcal/h Kw Kj/h Kg/h 
(4bar)

50X30 1150 3 64729 75,27 270891 5,4

Gewicht wals: 7,5 kg - Gewicht handgreep wals: 0,5 kg 

 OVERLAPBRANDER
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NADENWALSEN

NADENWALS 8 KG DRUK
NADENWALS 13 KG MAXI DRUK MET TELESCOPISCHE 
HANDGREEP (REGELBARE LENGTE) 

40 KG. NADENWALS MAXI DRUK MET TELESCOPISCHE  
HANDGREEP (REGELBARE LENGTE) 420 GR. ALUMINIUM MINI NADENWALS

WALSTREKKER

code DIAMETER BREEDTE GEWICHT

1018.PR11C 80 mm 150 mm 8 kg 

code LENGTE

1018.TC 120 mm

code DIAMETER BREEDTE GEWICHT

1018.PR15 130 mm 120 mm 13 kg 

code DIAMETER BREEDTE GEWICHT

1018.PR40 110 mm 500 mm 40 kg 

code DIAMETER BREEDTE GEWICHT

1018.PR20 40 mm 100 mm 420 gr 
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